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EU-Konformitätserklärung eines Geräts mit der ATEX-Richtlinie (2014/34/EU und nachfolgende 

Änderungen) und mit den Durchführungsbestimmungen 
 
Der Hersteller 

SEIPEE S.p.A. mit Sitz in Via S. Ferrari 4 Campogalliano (MO) – ITALIEN in der Person unseres 
gesetzlichen Vertreters, Herrn Giorgio Salvarani 

 
ERKLÄRT, DASS DIE FOLGENDEN GERÄTE: 

 
ELEKTROMOTOREN MODELLE: 

AX, GM, JM, JMD, GMD 
 

MIT DER AUFSCHRIFT AUF DEM SCHILD 

  II 3G- EX nA II C T4 Gc II = zugehörige Gruppe (Oberflächenverwendung);  3 = Schutzkategorie (siehe 
Tabelle);D = Staub;   G = Gas;    135 °C, T3 oder  T4  = Maximale vom Gehäuse 
erreichte Temperatur;IP65 =  Schutzgrad. 
IIC/IIIC = Gerätegruppe nach Art des Gases oder Staub; Gc/Dc = EPL-
Schutzstufe des Geräts 

  II 3D- EX tc III C T135°C Dc IP 65 
  II 3G- EX nA II C T3 Gc 

hergestellt sind in Übereinstimmung mit der Richtlinie ATEX  2014/34/EU 
Gruppe II Kategorie 3D/3G für Bereich 22/2. 

Schutzmodus „n” oder Schutzmodus durch Gehäuse „t”  
Temperaturklasse T3/T4 gemäß Artikel 1 Absatz 3 und gemäß Anhang I der Richtlinie 

 
Für die Konformitätsprüfung gelten folgende angewandte Normen: 

1.  CEI EN 60079-0 Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche - Allgemeine 
Anforderungen  

2.  CEI EN 60079-15 Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete Bereiche - 
Geräteschutz durch Zündschutzart "n“  

3.  CEI EN 60079-31 Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 31: Geräte-Staubexplosionsschutz 
durch Gehäuse „t“ 

4.  UNI EN 1127-1 Explosionsfähige Atmosphären - Explosionsschutz - Teil 1: Grundlagen 
und Methodik 

 
Der Hersteller erklärt weiter, dass das Konformitätsbewertungsverfahren für die oben genannten 
Geräte das ist, das durch das in Anhang VIII derselben Richtlinie genannte interne 
Herstellungskontrollmodul angegeben ist. 
 
Es liegt in der Verantwortung des Käufers und Anwenders des Produkts, den Motor gemäß den richtigen 
Bedingungen auszuwählen und zu verwenden, wie sie in der aktuellen Gesetzgebung für explosive oder 
potenziell explosive Bereiche definiert sind. 
 
Campogalliano, 7. Januar, 2021                                                                                     Seipee S.p.A. 
 
                                                                                                                                          Gesetzlicher Vertreter 

 


